
Новости HKS         Февраль 2016  

 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВТОРОЙ ВЕРСИИ НАГНЕТАТЕЛЯ  
 
 СВОЙСТВА 

 
 Повышение эффективной мощности двигателя в результате модернизации до третьей версии 

комплекта нагнетателя, оптимизированного под топливо с октановым числом 91.  
 
Применение бензина RON 91: 255 л.с. (+ 80 л.с. к штатным возможностям).  
Применение топлива E85 + комплекта модернизации шкива + топливного насоса + инжектора:  
320 л.с. (+ 150 л.с. к штатным возможностям).  
                            

 Обновлена конструкция следующих частей: 
 
Всасывающий патрубок: укрупнен диаметр соединения компрессора. 
Шкив: Увеличен диаметр с целью оптимизации под бензин RON 91 
                           3,54 дюйма (8,99 см)  4,33 дюйма (11 см) 
Кронштейн нагнетателя:  схема расположения компонентов нагнетателя несколько 
видоизменена в связи с увеличенным диаметром шкива.  
 
 

КОМПЛЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ НАГНЕТАТЕЛЯ GT SUPERCHARGER ZN6/ZC6 FA20  
 

Автомобиль Двигатель Годы  
производства 

Каталожный 
номер Примечания 

86/FR-S/BR FA20 Апр. 2012 –  
по наст.время 

12001-КК002 * Предназначен для модернизации GT SUPERCHARGER 
ZN6/ZC6 FA20 2-ой версии (12001-АТ009) до 3-ей версии 
(12001-КТ003) 
* Данных о совместимости с автоматической коробкой 
передач не имеется. 
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