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ВЫЖМИТЕ МАКСИМУМ ИЗ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ БЛАГОДАРЯ F-CON D 
 
 Кратко о продукте  

 Совместим c чистыми дизельными двигателями 
Mazda. 

 Контролирует подачу топлива для турбодизельного 
двигателя с пьезоэлектрической форсункой. 

 Заметное повышение мощности двигателя SH-VPTS: 
до 21 л.с. Разница заметна сразу при нажатии 
педали газа.  

Установка на ЭУБ 
 Свойства   

 Три режима работы, управление с помощью переключателя: 
Основной режим: Стандартные условия  
Режим 1: Городская езда, увеличение мощности двигателя на средних 
оборотах  
Режим 2: Увеличение мощности во всем диапазоне оборотов 
(примерно на 21 л.с.) 

 
 Позволяет улучшить не только мощность двигателя, но и крутящий 

момент. Быстрый разгон до желаемой скорости. Водонепроницаемое 
и жаростойкое покрытие обеспечивают безопасную установку в 
подкапотном пространстве. 

 Комплектация 

 
Основное устройство, жгут, 
переключатель, 
установочный комплект и 
необходимые аксессуары  

 Установка  
 Разъемное соединение без модификации электропроводки. 

 
 Влияние на окружающую среду 
Дизельный двигатель SH-VPTS 2200 (модель KE2FW)  КПД топлива  
F-CON D в режиме 2. Пройденный путь: 627,7 км. Расход топлива: 33,7 л 18,6 км на л 
Авто без F-CON D.     Пройденный путь: 622,5 км. Расход топлива: 32,5 л 19,2 км на л 
  
 Сведения для заказа 
Изделие  Автомобиль  Модель  Двигатель  Год выпуска  Каталожный код 
F-CON D Mazda CX-5 KE2#W SH-VPTS Февраль 2012  

и новее 
42007-AZ001 
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