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 Свойства:  
 

Установка SQV IV позволит добиться уникального насыщенного высокочастотного звучания. Устройство 
предназначено для установки рядом с двигателем, что придаст более стильный вид подкапотному 
пространству.  
В комплект входят необходимые детали всасывающей обратной системы, что требуется для прохождения 
японской автомобильной инспекции.  
Во время внутрифирменных испытаний не зафиксировано случаев самовыключения или каких-либо иных 
неполадок двигателя. 
 
В таблице ниже посередине представлена интенсивность звука, замеренная: 
 

До доработки  Беззвучно  Низкая  Средняя Высокая Разгон на холостом 
ходу, внутри салона После доработки SuperSQV Беззвучно Низкая  Средняя Высокая 

До доработки  Беззвучно  Низкая  Средняя Высокая Разгон на холостом 
ходу, снаружи После доработки SuperSQV Беззвучно Низкая  Средняя Высокая 
 

До доработки  Беззвучно  Низкая  Средняя Высокая Во время вождения,  
с закрытыми окнами После доработки SuperSQV Беззвучно Низкая  Средняя Высокая 

До доработки  Беззвучно  Низкая  Средняя Высокая Во время вождения,  
с открытыми окнами После доработки SuperSQV Беззвучно Низкая  Средняя Высокая 

 
Автомобиль Модель Двигатель Год выпуска модели Каталожный код 
FORESTER DBA-SJG FA20E Ноябрь 2012 и новее 71008-AF016 
 

 

ООО «Д В - А С »  
Россия,  г.  Хабаровск 
ул. Карла Маркса, 138A 
Тел. +7 (4212) 78-98-58 
h t tp://w w w . h k s . s u  


