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Представляем новый тип масляного радиатора HKS Oil 

Cooler Kit для 86/BRZ, который устанавливается во

внутренную сторону крыла!! Комплект рекомендуется

для автомобилей модифицированных нагнетателем или

турбиной, а также в случаях, когда требуется точное

поддержание температуры масла.

NEW RELEASE INFORMATION 

【Особенности】 
• Новейший тип цельного фитинга. Тестовые испытания и практика

соревнований D1 показали, что давление масла FA20 значительно 
выше по сравнению с большинством других двигателей массового 
производства (макс. давление масла более 12kgf/cm²). Чтобы 
выдерживать такое давление, был спроектирован новый тип цельного
фитинга.  

• Установка охладителя во внутренней стороне крыла позволяет в 
автомобиле с нагнетателем произвести установку интеркулера с 
передним местом расположения. Кроме того, специально 
выполненный воздуховод, имеющий высокие показатели 
охлаждения, позволяет использовать комплект также в атмосферных 
автомобилях, учавствующих в кольцевых соревнованиях. 

• Специальный штуцер и прокладка не позволяют деталям комплекта 
соприкасаться с масляным фильтром при установки проставки под 
него.

●S-TYPE OIL COOLER KIT（Inner Side of Fender) 

●Условия испытания 

Автомобиль：TOYOTA 86 

Комплектация：GT SUPERCHARGER SYSTEM Pro STEP2（300ps)              

                        Super Manifold R-Spec/Legamax Sports S-Tail 

Место：Fuji International Speedway Racing Course

Время года：Весна   Температура: 12℃ 

・ Радиатор ・ Проставка S-type ・ Прокладка ・ Штуцер ・ Кожух с 

болтами ・ Крепление ・ Воздуховод ・ Шланг радиатора ・

Комплектующие 

               【Показатели температуры и давления масла】 ※Реультаты теста проведенного HKS. 
   Результаты теста могут изменяться в зависимости от условий испытаний. 

【Комплектация】 

Новейшая конструкция          Общепринятый шарнирный
цельного фитинга                  тип фитинга

New Fitting For Higher Oil 

Крепление и проставка 
Комплект установленный
внутри крыла

※ Испытания проводились на кольцевом автомобиле 86/
BRZ с GT Supercharger мощностью 300ps в условиях, 
когда трудно было удерживать постоянную температуру 
масла. Тем не менее, температура масла этого авто с 
масляным радиатором без каких-либо проблем 
держалась в районе 110℃ в течении 25-ти минутного 
тестового заезда. 
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