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■Характеристики

■Kit Parts

F=-36

R=-19

REMARKS

VEHICLE MODEL ENGINE YEAR
SPRING

RATE
[N/mm (kgf/mm) ]

FREE LENGTH
(mm)

VEHICLE HIGHT

DEFAULT

（HIGH-LOW）

CODE NO. PRICE

FIXED 80260-AN001

UPPER MOUNT

UPPER MOUNT

CHANGE BEFORE

SHIPMENT

SPRING RATE

CHANGE BEFORE

SHIPMENT

SKYLINE

GT-R
BNR32

RB26

DETT

89/08～

94/12

　F=35(3.6)

　R=37(3.7)

F=STOCK

R=STOCK
N/A

F=N/A

R=N/A

NEW RELEASE INFORMATION 

for  BNR32 
SKYLINE GT-R

OEM структура подвески - Приемственность высокого качества 

Mono 

Tube 

Fixed 
Damping 

Force 

Fixed 
Length 
Body 

Special 

Oil 

PNE 
Coating 

One Year 

Warrent

• Использование штатной структуры подвески в серии Hipermax G придаёт ещё больше надежности и качества 
по сравнению с оригинальной подвеской при занижении высоты транспорного средства. 

• Комплект разарботан с целью обеспечения надежности и эффективности подвески при использовании на   
     улицах и извилистых дорогах. 
• Пружина подвески установлена в низком положении, но резиновый демпфер эффективно работает при

отбое и ограничивает крен автомобиля.  
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