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СВЕРХПРОЧНЫЙ КОРПУС

Новый корпус превосходит показатели предыдущего
Super Stealth Frame, увеличивает площадь воздухозабора
на 27% , тем самым улучшая эффективность притока
воздуха 

СВЕРХПРОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КАРКАС

Поперечное сечение каркаса принимает обтекаемую
форму за счет 16 параболически расположенных по
направлению к центру ребер. Такой дизайн каркаса
обеспечивает более ровный поток воздуха.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОРОНКА
Отличительная черта фильтра HKS - «Специальная
воронка», которая максимально увеличивает
площадь поверхности воздухозабора внутри
моторного отсека и оптимизирует эффективность
притока воздуха.

3-Х СЛОЙНЫЙ СУХОЙ ФИЛЬТР (SPF)

2-Х СЛОЙНЫЙ ВЛАЖНЫЙ ФИЛЬТР (RS)

Полиуретановый фильтр обеспечивает высокую эффективность
потока воздуха, его фильтрацию от пыли и длительную
эксплуатацию

Двухслойный фильтр пропитан специальным высоковязким
веществом. Большая пористость обеспечивает высокую
эффективность потока воздуха и не ухудшает результаты его
фильтрации.
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